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Horario
SALVADOR/CDMX VIERNES
DIA 1
26.11.21 . L
Temario Descripcion
16:30a17:00|8:00 a 8:30 11 . . . o . - ~
1.1 Bienvenida | Contenido [Bloques.Teméaticog Objetivos y Prologo
17:00a 17:30]8:30 a 9:00 12
: 55(9:00a 9 1.3.a
17308 175]9:00 9:25 Descanso 1 1.2 Fundamentos del Concreto
1O ala0y 9258 8% 130 1.3.ab Concreto en Estado Fresco | Concreto en Estado Endul
19:05218:30 935 2 1000 = 1.4 Objetivos deProporcionamientale las Mezclas de Concreto
18:30 a 18:55 [L0:00 a 10:25 1 4
552 19:05 10:25 a 10:358 DE€SCANSO 4 . : .
1001903 1020 10:38 15 1.5 Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (ACI.211)
19:05 a 19:30 [L0:35 a 11:00 . 16 MétOdO AC|211
19:30 a 20:00 [L1:00 a 11:30 16
20:00a20:30 11:30a 12:04 _Preguntas
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SAI!:I/XI;?;;(/)CDMX VIERNES
DIA 2
10.12.21 . L
Temario Descripcion

16302 17:00]8:00 2 8:30 2.1 2.1 Cementos y Materiale€ementiciosSuplementarios
17002 17:30]8:30 2 9:00 2.2 2.2 Caracteristicas y Efectos en la Mezcla de Concreto
17:30817:55 8003 szs|__ 2:3.8 2.3.ab Metodologia de Ensayos de Concreto (ASTM)
17:55218:0 9:25a 9:35] DESCANSO 1
18052 1e30js35a 1000|  2:3.D 2.4 Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (Vmatrix.2)
ovatsssiomaiory S8 2.5 Método VMatrix (SIMPLEX
1552190410252 1099 DESCANS0 2 2.6 Definicion de Variables de Captura y Datos Generados
19:05a 19:30 [L0:35 a 11:00 25
19:30 a 20:00 [L1:00 a 11:30 26
20:00a 20:30 11:30a 12:04__Preguntas
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SAlillglg%g(/)CDMX SABADO
DIA 3
18.12.21 . L,
Temario Descripcion
16:30217:00]8:00a 8:30 2l 3.1 Agregados para Concreto
Hronatraolesha 900 3.2 3.2 Caracteristicas y Efectos en la Mezcla de Concreto
17:30a17551900a 925 | S.3.8 3.3.ab Metodologias de Ensayos (ASTM)
17:55218:0 9:25a 9:35| DESCANSO 1
15054 1630/935 1000 (S 3.4 Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (Vmatrix.3)
wa0arosspoooatozy S| 3.5 Método VMatrix (SIMPLEX
16551508 1025 2 10 3.6 Ejemplo de Calculo (Base de Datos de Agregados)
19:05a 19:30 [L0:35 a 11:00 35
19:30 a 20:00 [L1:00 a 11:30 36
20:00 a 20:30 11:30 a 12:09__Preguntas
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Horario
SALVADOR/CDMX LUNES
DIA 4
20.:?.21 Temario Descripcién

16:30217:00[8:002 830 4' > 4.1 Agua y Aditivos para Concreto
17:00217:30[8:302 9:00 4' 3 4.2 Caracteristicas y Efectos en la Mezcla de Concreto
Hrsnalren|anoa 92 ' 4.3 Metodologia de Ensayos (ASTM)
17:55a18:05 9:25a 9:35| DE€SCANSO 1
16:058 18:3019:35 2 1000 2“51 4.4 Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (VMatrix.4)
18:30 a 18:55 [L0:00 a 10:25 DeSC-anSO 2 45 Método VMatriX (S|MPLE)
19558 19:05 10:25 21039 4.6 Ejemplode CalculoNlono.Aditivo| Sinergia.Aditivo$ Sistema.Aditivos
19:05 a 19:30 [L0:35 a 11:00 46

_ 00 11:00 & 11- 4.7 . ., . L
19302 20:00 1008 1 4.7 Recapitulacion Tematica del Seminario
20:00a20:39 11:30 a 12204__Preguntas
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SALI:I/XE%';(/)CDMX MARTES
DIA S Temario Descripcion

21.12.21 Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (Vmatrix.5)
16:30217:00[8:002 830 >.1 5.1 Ejemplo de Célculo (Disefmncreto Convencionjl
17002 17:30]8:30 2 9:00 2.2 5.2 Ejemplo de Célculo (Disefimncreto Alto Desempefjo
108175519008 925 >3 Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (Vmatrix.6)
mssats0p ez5a 9:3s| DESCANSO 1 5.3 Ejemplo de Calculo (Disefimncreto para Pavimenjo
18052 18:30[9:35 2 10:00 >4 Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (Vmatrix.7)
16:308 18:55 0008 10:29 22 . 5.4 Ejemplo de Calculo (Disefmncreto Lanzadx
16590 1905 10251034 DESCANSO0 2 Método de Proporcionamientode Mezclas de Concreto (Vmatrix.8)
16052 15:30R0:35 3 ot S0 5.5 Ejemplo de Calculo (Disefimncreto Ligerd
19:30 a 20:00 [L1:00 a 11:30 5-7
0000 2039 1120 a1200_PIEQUNIAS 5.6 Métodos Alternativos deProporcionamientode Mezclas de Concreto

5.7 Ejemplo de Calculo ®eally FullerBolomeyFauryy Otros)
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ACADEMIA< TECNICAHCADCO

La ACADEMIA TECNICA CADCO
(ATC) ofrece Charlas.Técnicas gratuitas y
Seminarios.Virtuales en colaboracién con IN ST”’UTO

PERUANO
DEL CEMENTO

Asociaciones e Institutos especializados
en Cemento, Concreto y Construccién.

CAMPA ADMIXTURE DE MEXICO
(CAM) se especializa en ofrecer
Formulacién de Aditivos para Concreto y
Cemento, asi como Productos para la
Construccién, atendiendo proyectos en
México, Centroamérica y Sudamérica.

Y DEL
CONCRETO

Registrate gratuitamente:
CONCRETO VIRTUAL (CV) realiza

Consultorias Técnicas y Supervision
Especializada, tanto Presencial como
Virtual.

| Correo |

Suscribete Ahora

>

CAMPA INDUSTRIAS (Cl) integra a sus

empresas de Manufactura de Aditivos y j
Comercializacion de Productos para la | — - o
Construccion; de Consultoria y B
Supervision; y de Academia y = = l I |

Contactanos:

Capacitacion Técnica.
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ACADEMIA<X TECNICAHCADCO

En Alianza Académica con el Instituto Salvadorefio del Cemento y del Concreto, la Academia Técnica CADCO ofrece
periédicamente Cursos y Seminarios de Capacitacion.

Por motivos de la Pandemia COVID que nos ha tenido resguardados en nuestros hogares y paises, en este momento esta
oferta de capacitacién ha sido, y seguira siendo, virtual.

Esperamos que a partir del 2022 podamos realizar este tipo de Cursos y Seminarios en forma presencial a solicitud de los
participantes centroamericanos que nos puedan acompanar en las instalaciones del ISCYC.

Instituto Salvadoreiio del
Cemento y del Concreto
ISCYC

CAPACITACION

Con mas de 15 mll mscnpmones desde 1994 a Ia

Los formatos de capacitacién que desarrollamos son
congresos, seminarios presenciales y virtuales,
certificaciones con validacién local y extranjera a
través del ACI Internacional.
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Concrete
Construction

Solo para invitados Ll s [

TECNOLOGIA DEL
CONCRETO DE ALTO

Por favor ingresa la contrasena a continuacion. LR

S5

CAMPA R

and
Mixing and Placing
Concrete

e — ]

o pa
Listo g

Pt vy
Portland Cement Association
111 Wt Washdagom Sereet
Chicage.

ED
TE

Manual de Practicas de Laboratorio

ACI-211.1 ACI-211.2 ACI-211.3 ACI-211.4 ACI-211.5

Densidades A8A Grading Method ACI.211.HOLCIM ASA PCM.TM ACI-116 Espariol

SIMPLEX.ACL.SNEM ACI-116 Inglés
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Solo para invitados

Por favor ingresa la contrasena a continuacion.

CAMPA R

LIGA: Sesién 4 ACI.SNEM LIGA: Sesion 5 ACI.SNEM

«ew A Day Madeof Glass %Unpacked. j g——— ﬁﬁ%f GCCA - Nuestro mundo es concreto
Si te interesa recibir otras Publicaciones Técnicas Gratuitas, en cumplimiento al Proyecto Gutemberg, suscribete a

nuestra lista de asociados interesados en recibirlas periédicamente.

iY muchas gracias por participar en el Curso.Virtual que organizamos!

| |
| |
| |
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Design
and Control
of Concrete

Mixtures

MANUAL DE DISENO Y CONSTRUCCION
DE PAVIMENTOS DE HORMIGON

p =

INSTITUTO SALVADORENO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO

Designc"(fontml

| Concrete

Desion and CoNTROL
of
CoNCRETE MIXTURES

THIRD EDITION
nuary, 1929

Pubtished by
PORTLAND CEMENT ASSOCIATION

Chapter 6
Development of Concrete
Mixtures

Concrete Pavement Mixture Design and Analysis (MDA):
An Innovative Approach To
Proportioning Concrete Mixtures

National Concrate Pavement
Technology Center f_
i ud
==

Technical Report
March 2015

TOWA STATE UNIVERSITY

Instivuta for Transportation

cdngretas de elevado desempe

vitervd AJ/O:Reilly Diaz/' /.
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Programa de Disefio de Concreto
con Licencia de Uso para
CLIENTES.CAMPA

by www.concretovirtual.com ‘ CURSO.VIRTUAL ISCYC.2021 I

© Copyright - CADCO
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A Aprendercualessoncaracteristicagisicasy quimicas

INSTITUTO SALVADORERNO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO Academia Técnica CAD

principales de los materiales constituyentes del
concretoy suinfluenciaenlasMezclasde Concreta

Proporcionarcadauno de los materiales mediante
un Método Matematico que proporcione la menor
cantidad de vacios empleando los porcentajes
apropiadosde agregadodinosy gruesosa combinar,
para obtener mediante un Ajuste Racional una
OptimizacionEconomicab de Desempeio

Utilizar el Programa VMatrix (SIMPLEX como un
Método Matematico alternativo, ejemplificando
variosDisenosde Mezclasde Concreta

Disefo de
Mezcla de
Concreto

Cemento
y MCS Agregados
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¢, En que consiste el Disefio de Mezclas de Concreto?
¢, Cuales son sus objetivos? [Técnicos y Econdmicos]
¢,Cual es el Método de Diseio mas apropiado?
¢,Cual es la Herramienta mas apropiada?

¢, Por qué no se hace buen concreto en la obra (economico y técnico)?

INSTITUTO SALVADORERNO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO Academia Técnica CAD
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CAMPUS 3 == 7
ULTRA m Registrate Inicio sesion _
m Blog Aula virtual Webinars Contactanos

s ...
@@ @g@ﬁl"llh (2) __Roberto Juan Torrent

Disehoy |

ING. CIVIL - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
& PH.D. - UNIVERSITY OF LEEDS, U.K.

optimizaciéon 1-4 15_17 | N
de mezclas FEB/RERO | @@ :

de concreto |||i i
!
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PROGRAMA

DISENO Y OPTIMIZACION DE MEZCLAS DE CONCRETO

PROGRAMA

DISENO Y OPTIMIZACION DE MEZCLAS DE CONCRETO

PARTE 1: FUNDAMENTOS PARTE 2: METODOS DE OPTIMIZACION Y CASOS DE ESTUDIO
8am - 10am M1: Definiciones y Aspectos Generales 2 23 :
LUNES COL - PAN 4 8am-10am | M9: Método de Disefio ACI 211. Ejemplo
V| rearzon | 7am-am M2: Fundamentos y Propiedades del 15 | Umes | COL=PAN , : _
-t Concreto Fresco FEB/2021 | 7am-9am | M10: Método de Disefio ICPA. Ejemplo.
GT-HN Teoria vs. Realidad
; M3: Fundamentos y Propiedades del
SAbTES ?&_E::‘ Concreto “Jéven” 8am - 10am SR
2 FEB/2021 | 7am - 9am 16 MARTES COL-PAN | MIL: Optimizacion de Mezclas.
GT-HN M4: Fundamentos y Propiedades del | FEB/2021 | 7am -9am Estrategias
Concreto Endurecido GT-HN
MS: Resistencia Especificada y Media de - 8
8am - 10am Disefio. Fuentes de Variabilidad 8am -10am | M12: Modelos Computarizados.
3 | MIERCOLES | COL-PAN 17 | MERCOLES | COL-PAN Ejemplo MixMaster
FEB/2021 | 72052 | M6: Rol de los Materiales FEB/2021" | “Zam-gam | Resolucion de casos de estudio por
| |
) ’ -
M7: Rol de los Materiales B
8am - 10am Constituyentes - Ligantes y Aditivos
4 | JVEVES | coL-PAN .
FEB/2021 | 7am-9am | M8: Aspectos Tedricos del Disefio de +
oT-im Mezclas de Prueba (laboratorio y el 5
Planta). Entrega de Casos de Estudio. -8 Fanl

G

Academia Técnica CADGO
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Disefiol 00:3.09:3 09 (Volumen = 1,000 Litros)

Cemento 300.00 3.00 100.00
Agua 200.00 1.00 200.00
Arena 927.50 2.65 350.00
Grava 927.50 2.65 350.00

Aire 0.0% 0.00
Total 2,355 1,000.00

INSTITUTO SALVADORENO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO [EASEatiiliails CAD
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Disenol 002 75:3

Cemento 300.00 3.00 100.00
Agua 200.00 1.00 200.00
Arena 822.50 2.35 350.00
Grava 962.50 2.75 350.00

Aire 0.0% 0.00
Total 2,285 1,000.00

INSTITUTO SALVADORENO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO [EASEatiiliails CAD
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DiseNol 00:3 09:3 09 (Volumen =1,032Litros)

Cemento 300.00 3.00 100.00
Agua 200.00 1.00 200.00
Arena 927.50 2.35 394.68
Grava 927.50 2.75 337.27
Aire 0.0% 0.00
Total 2,355 1,031.95
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Especificaciones:

Requerlmlentos en Estado Fresco y en Estado Endurecido, como:

AwSOSYAYASYU2 LYAOAIf m2emmp OY I cé0 O2y ¢2f SNI
A Reduccién de Agua del Aditivo (> 8%)

A Mantenimiento de la Trabajabilidad (120 min)

A Inclusion de Aire con Aditivo (< 3.0%)

A Peso Volumétrico con Tolerancig20 kg

A Contenido de Cemento y Agua

A Temperatura Maxima de Colocacion <@&2

A Tiempo de Fraguado Inicial (6 a 8 horas) y Fraguado Final (10 a 12 horas)

A Resistencia Mecanica a la Edad de Gararfi@)(T LISNR2 X pmx: | fFa& my K2NIa
A Permeabilidad (< 1,00Coulomb3

A X wSaaailSyuidSAldaliAgrégade S| OG0 A GARI R
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>

Disefiar Ajustary Optimizares unproceso
Proposito: elaborar un material constructivo

p

>

A Comprendiendo y Cumpliendo las Especificaciones
e Resistencias Mecanicas y Condiciones Ambientales
A Méaxima Relacion Agua/Cemento
A Minimo Contenido Cementantes
¢ Trabajabilidad Requerida
A Transportacion, Consolidacion y Acabado
A Tamafio Maximo de Agregado
A con los Agregados Pétreos a emplear
e Con la mayor Optimizacion Economica posible

INSTITUTO SALVADORERNO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO Academia Tecnica CAD (R gy
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Disenode Mezcla

Se define como Diseio de Mezcla al proceso de determinacion de las
caracteristicagequeridasdel concretoy que puedenserespecificadas

Estascaracteristicapuedenincluir.

1) Propiedadedsdel Concretoen EstadoFresco

2) Propiedadesmecanicasiel Concretoen EstadoEndurecidoy
3) lainclusion,exclusiorno limitacidonde ingredientesespecificos

ElDisefiode la Mezclallevaal desarrollode la especificaciordel concreta

INSTITUTO SALVADORENO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO [EASEatiiliails CAD
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ISCYC Definiciones Proporcionamientale la Mezcla .

Proporcionamientode la Mezcla

El Proporcionamiento de la Mezcla (dosificacion) se refiere al proceso de
determinacion de las cantidadesde los ingredientes convenientesdel concreto
(cemento, agregados,agua y aditivos), para que se logren las caracteristicas
especificadas

Un concreto adecuadamente proporcionado debe presentar las siguientes

cualidades
wTrabajabilidadaceptabledel Concretoen EstadoFresco
wResistenciay Durabilidaddel Concretoen EstadoEndurecido

wEconomia

INSTITUTO SALVADORENO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO [EASEatiiliails CAD
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ISCYC Definiciones Trabajabilidad

Trabajabilidad

Esla propiedaddel Concretoen EstadoFrescogue determinasuscaracteristicasle
trabajo, o0 sea,la facilidadde Mezclar, Transportar,Colocar Compactary Acabar y
el gradode resistenciaala Segregacion

INSTITUTO SALVADORERNO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO Academia Técnica CAD
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ISCYC Definiciones Consistencia o

Consistencia

Sedefine como Consistenciaa la propiedad del Concretoen EstadoFrescq que
establecemediantesuGradode Fluidezpor la Humedadde la Mezclade Concreta

La Consistenciase mide por el Revenimiento (Asentamiento)de la Mezcla de
Concretocuandoserealizael ensayoempiricodel conode Abrams

ParaRevenimientosnuy altos, se ha determinadoemplearla Extensibilidadcomo

un método de medicidon, también empirico, mas apropiado, ante la dificultad de
medir mecanicamentes| Esfuerzaoal Torquepor medio de un Redmetra

INSTITUTO SALVADORENO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO [EASEatiiliails CAD
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FIG. 1. RELATION BETWEEN STRENGTH OF CONCRETE AND WATER CONTENT
Twenty-eight-day compression tests of 6 by 12-inch cylinders. (Series 83.)
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Tiempode Fraguado

Esel periodo en el que sedesarrollaun procesode cambioen el concreto,del EstadoFresco
y el EstadoEndurecidogeneradopor lasreaccionesgquimicasdel cementocon el agug las

cuales generan calor al momento de estar creando nuevos compuestosquimicos que

propician que la pastadel cemento se endurezca aglutinando mediante esta acciona los

agregadogpétreos

El concreto tiene dos valores caracteristicosdel Tiempo de Fraguado uno, denominado
Inicial, y otro, denominadoFinal

Cuando se emplea un equipo de Calorimetria (Adiabaticao SemiAdiabaticg, dichos
Tiemposde Fraguadguedeseridentificadoscomolasinflexionesde la seccionde la curva
gue precedea la primerareacciongquimicainstantaneague segeneraen el concretocuando

secombinael cementoconel agua E
Academia Técnica CADGQ.E_
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Definiciones; Tiempos de Fraguado -

Tiemposde Fraguaddnicialy Final

ElTiempode Fraguadalnicial serefiere a la primera rigidizaciondel concreto,que
limita el Tiempo de Manejabilidad en el cual el concreto puede ser mezclado,
colocado y compactado adecuadamente El valor que se ha determinado

normativamente,para el Tiempo de Fraguadolnicial, es cuando se alcanzauna
Resistencia la Penetracionde 500 psi.

ElTiempode FraguadoFinalserefiere a unarigidizacionsignificativg a partir de la
cualpuedeserdanadasu estructurainterna si ejercemosesfuerzossuperioresalos
gque el mecanicamenteel concreto haya desarrollado en el tiempo. Su valor
normativoesdeterminadopor unaResistencian la Penetracionde 4,000 psi.
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Resistenciavlecanica

Se define como ResistenciaMecanicaa la capacidaddel concreto en su Estado
Endurecidode resistir esfuerzosde cierto tipo. Estacaracteristicaestaasociadagn
granmedida,a la resistenciandividualde los propiosagregadogétreos,a la de la
pastade cementohidratada,y ala interaccionentre ambos

Dentrode lasresistenciasnasrepresentativasiel Concreto,setiene la Resistencia
a la Compresion cuando los elementos estructurales estaran sujetos
principalmentea la compresionaxial sinembargo,cuandoel concretose sometea
esfuerzode flexion, setiene la Resistenciaa la Rupturao Flexion
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Durabilidad

Sedefine como Durabilidad a la habilidaddel Concretoen su EstadoEndurecido
pararesistirla acciondel intemperismo, el atague quimico, abrasion y cualquier
otro procesoo condicionde serviciode lasestructuras,gue produzcansu deterioro.
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Sostenibilidad

La sostenibilidad se define generalmente como satisfacer las necesidadesdel presente sin
comprometerla capacidadde las generacioneduturas para satisfacersus propias necesidadesLos
tres pilaresde la sostenibilidadsonel medio ambiente,la economiay la sociedad

La huella de carbono del concreto se puede reducir mediante el uso de materialescementantes
suplementariofMCS)como cenizasvolantes,cementode escoriay humo de silice medianteel uso
de concretode mayorresistenciay medianteel usode combustiblesalternativosdurante el proceso
de fabricaciondel cementa

La sostenibilidades un parametrorelativo y para el casode la industria del concreto se han hecho
grandesesfuerzogparael cumplimientodel Protocolode Kyoto; la valorizaciérde residuos,el control
de incineracionde residuos,la aplicacionde las mejores técnicasdisponiblesde producciony la
implantacionde sistemasde gestion medio ambiental certificados,todo ello, durante el procesode

producciondel cemento,aumentala sostenibilidadde la construcciénde concreta
Academia Tecnica CADC :ﬂ
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Sostenibilidad

A AR Ly <
This Environmental Product Declaration (EPD) reports the

impacts for 1 m? of ready mixed concrete mix, mesting the
following specifications:

* ASTM C94: Ready-Mixed Concrete
* UNSPSC Code 30111505: Ready Mix Concrete
« CSlSection 03 30 00: Cast-in-Place Concrete

COMPANY

Bridge View Concrete
2150 Allston Way, #280
Berkeley, CA 94704

PLANT

San Francisco Plant
910 Lee Ave
San Francisco, CA 95110

EPD PROGRAM OPERATOR
Climate Earth

2150 Aliston Way, #280 climate pam

Berkeley, CA 94704

DATE OF ISSUE
08/31/2018 (valid for 5 years until 08/31/2023)

The Carbon Le i Product C:

ENVIRONMENTAL IMPACTS

Declared Product:
Mix 083118 + San Francisco Plant
Midsize column

Compressive strength 8000 psi at 28 days

Declared Unit: 1 m of concrete

Global Warming Potential (xg COz<q) 21
Ozone Depletion Potensial (kg CFO-11+c) (=
Acidificaion Potential (xg SOz-¢q) 075
Eutrophication Potential (k3 Neéq) 028
Photochemical Smog Creation Potertial (xg Or-q) 188
Total Primary Energy Consumgtion (W) 1@

Nonrenewable (V) 1358

Renewable (M) 640
Total Concrete Water Consumption () 220

Batching Water (r') 012

Washing Water (%) 0.02
Nonrenewable Material Resource Consumption (ka) 1,630
Renewable Material Resource Consumption (i) 150
Hazardous Waste Production (g) 001
Nonhazardous Waste Production (k) 231

Product Components: crushed aguregate (ASTM C33), fly ash
(ASTM C518). natural aguregate (ASTM C33), Podiand cement (ASTM
C150), it (ASTM CA), betch water (ASTM C1602)

(PCR) for 150 14025 Type Wl Environmental Product Dedlarations.

(EPDs)for Concrete, Version 1.1 dated 12/4/2013, serves as the PCR for this EPD. htip //www.carbonleadershipforum org

PCR review was conducted by: Nicholas Santero « thinkstep (formerly PE International).

Independent verification of the declaration, according to 50 14025:22006: T internal & external

Third party verifier: Chis Erickson (chris

LCA and EPD developer: Laurel McEwen (urel
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and Control
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Mixtures

Design Design and Control /7

Concrete Mix Design,
Quality Control and
Specification

Fourth Edition

!
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ZONGJIN
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Designacién ASTM: C 94 - 92a

Ul

Especificaciones estindar para el concreto premezclado !

Este método aparece designado como C 94, ¢l nimero que sigue inmediatamente a la designacion indica el afio de adopeion
original 0, en caso de revision, el aito de ésta dltima. Un némero entre paréntesis indica el afio de la Gltima reaprobacién. Un
€psilon superescrito (€) indica que se ha producido un cambio editorial desde la Gltima reaprobacién o revisién.

Este esténdar ha side o s wso por las

de Defensa, Consulte el Indice de Especificaciones y Esidndares DoD

para verificar el aho especifico en que fue adoptado por el Departamento de Defensa.

1. Alcance

1.1 Esta i i6n cubre los irimi de con-
creto fabricado y gado a un d
como mezla fresca y sin fraguar como se especifica
aqui. Los requerimientos de calidad del concreto deben ser
los aqui fi 0 como los especifique ¢l

En todos los casos en que los requerimientos del comprador
difieran de los seflalados en esta especificacion, regird la es-

del Esta i6n no cubre la
i curado o i6n del concreto
después de su entrega al comprador.

1.2 Los valores que aparecen en unidades pulgada-libra
(kg - cm) deben considerarse como estdndar. Los valores
cn paréntesis son solo informacién.

1.3 En esta especificacién se define como fabricante al

ista, p dor o p que en-
tregue el concreto premezclado. Se define como compra-
dor al propietario de la obra 0 su representante.

"Este método de prusba cae bajo Ia jurisdicaion del Comité C-9
Concreto -

# Annual Book of ASTM Standars, vol 04.02

2. Documentos de Referencia

2.1 Especificaciones ASTM:

C 31 Préctica Esténdar para la Fabricacion y Curado en
Ia Obra de Especimenes de Concreto para Prucbas®

€33 Specification for Concrete Aggregates 2

C 39 Test Method for Compressive Strength of Hydrau-
lic Cemete Specimens :

C 109 Test Method for Compressive Strenght of Hydrau-
lic Cement Mortars (Using 2- in. or 50 mm Cube Speci-
mens)’

C 138 Método de Prueba Estindar para Determinar el
Peso Unitario, Volumen Producido y Contenido de Aire
del Concreto por medio del Método Gravimétrico 2

C 143 Método de prueba estdndar para la determinacién
del revenimiento en el concreto a base de cemento hi-
dréulico®

C 150 Specification for Portland Cement 2

C 172 Préctica Estdndar para ¢l Muestreo del Concreto
Recién Mezclado?

€ 173 Método de Prueba Estindar para Determinar el
Contenido de Aire del Concreto Recién Mezclado por el
Método Volumétrico

Estatraduccion fué realizada por el Instiuto Mexicano de! Cemento y del Concreto, A.C. bajo autorizacida del American Society for Testing and Materials
(ASTM). 1916 Race St Philadelphia P A 19103, U S A En todos las casas inicamente la versidn como se public y registrd en inglés en los derechos de au-
for por ASTM. s¢ considerard como la verside oficial. La reproduccidn de esta traduccidn por otra parte que o sea el Insttuto Mexicano del Cemento y del
Comcreto. A.C. o la ASTM queda estrictamente prohibida bajo las leyes internacionales y de los Estedos Unidos de Norteamérica del derecho de autor

This transiation been made by Instituo Mexicano del Cemento y del Concreto, A C. under license from the Americon Society for Testing and Matenils

(ASTM). 1916 Race St., Philadelphia P A 19103, U.SA. ASTM has neither

approved or endorsed this translation, and in all cases only the english edition as

MM“W”W“N(WWM&MMNM Reproduction of this translanion by parties other than Instituto Mexicano del

laws.

Cemento y del Concreto, A.C. or ASTM is strictly fe under U.S

ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACION Y

NORMA MEXICANA
NMX-C-155-ONNCCE-2004
(Esta norma cancela y sustituye a la NMX-C-1 55-1987)

INDUSTRIALIZADO-ESPECIFICACIONES”

“BUILDING INDUSTRY -CONCRETE - HIDRAULIC CONCRETE
INDUSTRIALIZED SPECIFICATIONS”

CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y LA EDIFICACION, S.C.

Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 1 de marzo de 2004.
Declaratoria de Aclaracién publicada en el Diario Oficial de la Federacién el dia 1 de marzo de 2005.

“INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION -CONCRETO-CONCRETO HIDRAULICO

INSTITUTO SALVADORENO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
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Designaci6n: C 172 - 90

i

Prictica estandar para el muestreo

del concreto recién mezclado '

Esta norma se emite como designacion fija C 172: el nimero que aparece i después de la d inacién indi-
i El

ca ¢l afio de la adopcion original o, en el caso de una revision, el afio de la Gltima

tre is indi-

ca ¢l afio de la dltima reaprobacin. La letra gricga épsilon (¢) como subindice indica un cambio editorial hec):o a partir de la

Gltima revisién o reaprobacion.

Esta narma ha sido aprobada para ser usada por las dependencias del Department of Defense. Consilliese en el DoD Index of Specifications and Standards

el wlo purticular de emisidn que ha 5180 adopiado por ¢! Depariment of Defense

1. Alcance

1.1. En esta préctica se incluyen los procedimicntos para
obtener muestras representativas de concrelo recién mez-
clado conforme se entrega en ¢l sitio de la obra y en las
cuales se efectuardn prucbas para determinar si cumplen
con los requisitos de calidad de las especificaciones apli-
cables al concreto suministrado (Nota 1). EI método in-

Jeterminas 1 uniformidad de la consistencia y la eficiencia de 1 re-
volvedora. Los procedimientos uxados para seleccionar las coladas
de 8onde s tomarin 1as muesas o se descnben ca cyle MEO0.
aunque sc recomiends ¢ muestreo alealorio para delerningg i e
cumplen las especificaciones & nivel general

1.3 En este método también se incluyen los procedimicn-
10s que deberdn usarse para preparar una muestra de con-
creto para su posterior ensaye en los casos donde resulta

cluye la toma de muestras de
pavi y lad das en camién, asi
como de equipo con y sin agitacién que se usa para cl
transporte de concreto mezclado en planta.

1.2 Los valores indicados en unidades pulgada-libra sc
deben considerar como los esténdar. Los equivalentes en
el sistema métrico de las unidades pulgada-libra pueden
ser aproximaciones.

Nota | - Para este método se necesitan muestras combinadas, a me-
nos que se indique lo contrario en los procedimicntos que rigen las
pruebas que se van a realizar como pueden ser las establecidas para
T Esta practica do prueba cae bajo la jurisdiccion de la ASTM -
Comité C-9: Concreto y Agregados para Concreto. Es responsabi-
§dad directa dei Subcomité C09.60: Pricticas para Pruebas de

Mezclado.
vigente aprobada el 27 do abril de 1990 y publicada en ju-
o do 1990, Publicacién original: C 172 - 42. Ulma edicién ante-
rior a la vigente: C 172 - 82.

2 annual Book of ASTM Standards, Vols. 04.02 y 14.02

o io eliminar aquellos agregados ma-
yores que un cierto tamafo. Es preferible eliminar las

particulas mds grandes del agregado por medio de criba-
do en himedo.

2. Documentos de referencia

2.1 Especificaciones ASTM:

E 11 Especificacién para mallas a base de tela de alam-
bre que se usan en pruebas 2

3. Muestreo

3.1 El tiempo transcurrido entre la obtencién de la prime-
ra y de la Gltima parte de una muestra combinada deberd
ser el minimo posible pero bajo ninguna circunstancia
deberd exceder de 1S minutos.

ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACION Y

CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S.C.

NORMA MEXICANA
NMX - C - 161 - 1997 - ONNCCE
(Esta norma cancela a la NMX-C-161-1987)
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 19 de marzo de 1998

“INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - CONCRETO
FRESCO - MUESTREQ”

“BUILDING INDUSTRY - FRESH CONCRETE -
SAMPLING™

Esta troduccion fué realizada por el Instituto Mexicano del Cemento y del Concre 1o, A.C.. bajo autorizacidn del American Society for Testing and Materials
(ASTM), 1916 Race St. Philadelphia P A 19103, U.SA En todos los casos inicamente la versidn coms se publicd y registrd en inglés en los derechs de au-
1or por ASTM, se considerard como la versidn oficial. La reproduccidn de esta traduccidn por otra parte que no sea el Instituio Mexicano del Cementoy del
Concreto, A.C. o la ASTM queda estricamente prohibida bajo las leyes internacionales y de los Estados Unidos de Norteamérica del derecho de autor.

This translation been made by Instituio Mexicano del Cemento y del Concreio, A.C.. wnder license from the American Society for Testing and Materials
(ASTM), 1916 Race St. Philadelphia P A 19103, USA. ASTM has neither approved or endorsed this translation, and in all cases only the english edition us
published and copyrighted by ASTM shall be considered as the official version. Reproduction of tis translation by parties other than Instituto Mexicano del
Cemenio'y del Concreta. A.C. or ASTM is strictly forbidden under U.S. nd international copyright laws.
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Designacién ASTM: C 1064 - 86 (Reaprobada 1993)

PRye

Método de prueba estdndar para la medicién de temperatura
del concreto con Cemento Portland recién mezclado'
Este norma se publica bajo la designacion fija C 1064. El nimero que sigue a la designacién indica el afio de su adopcién oni-

ginal, 0, en caso de revisi6n, el aito de la Gltima revisién, Un nimero entre paréntesis indica ¢l afio de su dltima reaproba-
ci6n. La letra épsilon superescrita (¢) indica un cambio editorial en la dltima revisi6n o reaprobacin.

1. Alcance

1.1 Esta prueba cubre la sklmmnu:lbn de la temperatura

nar la de r s limi antes
de usarla.
2. Dy de Referencia

de mezclas de concreto recién con
cemento portland.

1.2 Los valores que aparecen en unidades pulgada-libra
(cm - kg) deben considerarse esténdar

1.3 Esta norma puede incluir materiales, operaciones o
equipos peligrosos o daﬂmo: no pretende sefialar todos
los probl de seg dos con su uso. Es
rnponmbmdad de quienes la usen establecer las medi-
das de salud y seguridad apropiadas, asi como determi-
‘vmmamwwuw«hsm
Agregados para Conuv:‘n s responsabi-

conmloFm

Edicién vigente aprobada el 17 de julio de 1986 y publkcada en ju-
50 do 1966
# Annual Book of ASTM Standars, vol 04.02
> Annwal Book of ASTM Standards, vol 14.03.
* Disponible en National Bureau Of Standards, U.S. Department of
Commerce, Washington, D.C. 20234.
* Disponidie en Amencan Concrete Insttute, P.O. Box 19150, Rea-
MMMMH&IO Otros documentos relativos, también

son Committee Reports 305

(mwmmm)ym(couw-mcowml

2.1 Especificaciones ASTM:

C 172 Préctica eslindn para el Muestreo del Concreto
Recién Mezclado?

E | Speci for ASTM Th }

E 77 Method for Verification and Calibration of Liquid-
in-Glass Thermometers®

2.2 Norma NBS:

Monografia N.B.S. 150 para Termémetros de Cristal con
Liquido’

3. Importancia y Uso

3.1 Este método dc prucba permite medir la temperatura
de mezclas de concreto recién mezclado. Puede usarse
para verificar que el concreto satisfaga requerimientos
especificos de temperatura.

3.2 El concreto con tamafio méximo de agregado mayor
a 3 pulgadas (75 mm) puede requerir hasta 20 minutos

Exta traduccidin fué realizada por el Instituto Mexicono del Cemento y del Concreto, A C. bajo autonzacidn del American Scciety Jor Testing and Maserials
(ASTM). 1916 Race St.. Philadelphia P A 19103, U.SA En todos los catos inicamente la versidn como se publicd y registrd en inglés en los derechas de au-
1or por ASTM, se considerard como la versidn oficial. La reproduccidn de essa traduccida por atra parte que no sea el Instinito Mexicano del Cemento y del
Concrew. A C. ula ASTM queda estrictamente prohibida bayo las leyes internacionales y de los Estados Unidus de Norteamérica del derecho de autor.

This runslation been made by Instinuto Mexicano del Cemenio y del Concreto, A.C. under license from the American Society for Testing and Materials
(ASTM). 1916 Race St Philadelphia P A 19103, U.S A ASTM Aat neither appraved or endorsed this iranslation. and in il cases only the english edition us

published and ASTM shall be

the official version. Reproduction of this iranslation by parties other than Insiinuto Mexicuno del

Cemento y del Concretn, A.C. or ASTM is sirictly forbidden under U.S. and internati omal copyright laws

ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACION Y

CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y LA EDIFICACION, S.C.

NORMA MEXICANA
NMX-C-435-ONNCCE-2004

aratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 1 de marzo de 2004

“INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ~ CONCRETO ~ METODO
PARA DETERMINAR LA TEMPERATURA DEL CONCRETO FRESCO"

“BUILDING INDUSTRY ~ CONCRETE —~ STANDARD ~ TEST METHOD FOR
TEMPERATURE OF FRESHLY MIXED PORTLAND ~ CEMENT CONCRETE"

INSTITUTO SALVADORENO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
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ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACION
Y CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION
Y LA EDIFICACION, S. C.

Designacién ASTM: C 143 - 90a

Método de prueba estdndar para la determinacién ONNCCs
del revenimiento en el concreto a base de cemento hidr4ulico’
Esta norma se emite como designacion fija C 143: el nimero que aparece i después de la de inacién indi-

ca el afio de la adopci6n original o, en ¢l caso de una revision, ¢l afio de la Gltima cnmicnda. El némero entre paréntesis indi-
ca el aito de la Gltima reaprobacién. La letra gricga épsilon (¢) como subindice indica un cambio editorial hecho a partir de la

INSTITUTO SALVADORENO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO

Gltima revisién o reaprobacién.

Esta norma ha sido aprobada para ser
! de emisidn que ha sid

1. Alcance

1.1 En este método s¢ incluye la determinacion del reve-
nimicnto del concreto tanto en el laboratorio como en el
campo.

1.2 Los valores especificados en unidades de pulgada-li-
bra se considerardn como valores esténdar. Los equiva-
lentes en el sistema métnco de las unidades pulgada-libra
pueden ser s6lo aproximaciones.

1.3 En esta norma pueden intervenir materiales, opera-
ciones y equipo considerados como peligrosos. Esta nor-
ma no tiene como fin referirse a todos los problemas de
dad con su aplicacién. Serd il
dad del usuario de esta norma el establecer las précticas
de idad ¢ higiene y d inar la aplica-
bilidad de las limitaciones reglamentarias antes de su im-
6n.

. Esto método de prusba cae bajo la jurisdiccién de la ASTM -
Comité C-9: Concreto y Agregados para Concreto. Es

lidad directa del Subcomité C09.60: Practicas para Prusbas de
Concreto Fresco.

Edicién vigente aprobada el 9 de juko de 1990 y publicada en sep-
Sembro de 1990. Publicacidn original: D 138 - 22T. Uima edicion
anterior a la vigente: C 143 - 90.

2 Annwal Book of ASTM Standars, vol 04 02.

wsada por las dependencias del Department nf Defense. Consilltese en el DoD Index of Specifications and Siandards
doptado por el Defense

2. Documentos de referencia
2.1 Especificacién ASTM:

C 172 Préciica Esuéndar para el Muestreo del Concreto
Recién Mezclado?

3. Resumen del método de prueba

3.1 Se coloca una muestra de concreto recién mezclado
y se compacta por varillado dentro de u molde en forma
de cono truncado. Se extrae el molde y se deja que el
concreto se desplome. Se mide la distancia entre la posi-
cibn original y la desplazada al centro de la superficie su-
perior del concreto y se anota como el revenimiento del
concreto.

4. Significacién y empleo

4.) Este método de prueba tienc como finalidad ¢l pro-

i al usuario un imiento para inar el
revenimiento de concretos plédsticos hechos a base de ce-
mento hidréulico.

Nota | - Este método de prucba se desarrolld onginalmente para pro-
porcionar una técnica de monitoreo de la consistencia del concreto

en general el revenimiento aumenta proporcionalmente con el conte-

Esta troduccidn fut realizada por el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C., bajo autarizacidn del American Society for Testing and Materials
(ASTM). 1916 Race St. Philadelphia P A 19103, U.S.A En todas los casas énicamente la versiin como se publicdy registrt en inglés en las derechas de au-
tor por ASTM, se considerard como la versidm oficial La reproduccidn de exta traduccidn por otra parte que no sea el Instituto Mexicano del Cementa y del
Concreto, A.C. 0 la ASTM queda estrictamente prohibida bajo lus leyes internacionales y de los Estados Unidos de Norteamérica del derecho de autor.

mmwwqmmﬂc:mymouun&c. under license from the American Society for Testing and Materials
(ASTM). 1916 Roce St. Philodelphia P A 19103. U.SA. ASTM has neither approved or endorsed this translation, and in all cases only the english edition as
publishe by ASTM shall be idered as the official version. Reproduction of this translation by parties other than Instituto Mexicano del

Cemento y del Concreto. A.C. or ASTM is wnder US and

opyright laws.

NORMA MEXICANA
NMX-C-156-ONNCCE-2010

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION -
CONCRETO HIDRAULICO -

DETERMINACION DEL REVENIMIENTO EN EL
CONCRETO FRESCO

BUILDING INDUSTRY -
HYDRAULIC CONCRETE -
SLUMP DETERMINATION OF FRESH CONCRETE

Esta norma cancela a la NMX-C-156-1997-ONNCCE

D de vig enel
Diario Oficial de la Federaci6n el dia 25 de octubre de 2010
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Designacién ASTM: C 138 - 92

i

AASHTO Ne.: T 121

Método de prueba estindar para determinar el peso unitario,
volumen producido y contenido de aire del concreto por medio

del método gravimeétrico '

Este método se pubica bajo la designacién fija C 138. El nimero

qQue sigue a la designacién indica el afio de su adopcion ori-

inal, 0, en caso de revision, el afto de la dltima revisién. Un nimero entre paréntesis indica el afio de su dltima reaproba-
<16n. La letra épsilon superescrita (¢) indica un cambio editorial en la Gltima revisién o reaprobacién

Exte mitoda de prueta ha sude aprobodo para s por las agencias del Departament of Defense ¥ para enltstarse en ol DoD Index of Specifications und
Standurds."

1. Alcance

1.1 Este método cubre la determinacién del Ppeso por pi¢
cdbico o metro cibico de concreto fresco y proporciona
f6rmulas para calcular el volumen producido, contenido
de cemento y contenido de aire de concreto. El volumen
producido se define como el volumen de concreto produ-
cido con la mezcla de cantidades conocidas de los mate-
riales que lo componen.

1.2 Los valores que aparecen en unidades pulgada-libra
(cm-kg) deben considerarse estdndar.

2. Documentos de Referencia
2.1 Especificaciones ASTM:
C 29729M Método de Prueba Esténdar para Determinar
¢l Peso Unitario ¢ Indice de Huecos en los Agregados,

Compactados y Sueltos 2

‘mmummmhmmnm-
Canl.ctcmuuoymm Es

antorior a la vigente: C 138 - 81
¥ Annual Book of ASTM Standars, vol 04.02
* Annual Book of ASTM Standards, Vi 04.01

C 150 Specification for Portland Cement 2

C 172 Practica Esténdar para ¢l Muestreo del Concreto
Recién Mezclado

C 188 Test Method for Density of Hydraulic Cement®

C 231 Método de Prucba Esténdar para Determinar el
Contenido de Aire del Concreto Recién Mezclado por el
Método de Presion *

3. Simbolos

A = contenido de airc (porcentaje de vacios) en el con-
creto

N = contenido de cemento actual, Ib/yd® 6 kg/m®
Ni=peso del cemento en la carga, Ib 6 kg
Ry= volumen relativo

T = peso tebrico del concreto calculado libre de aire,
1/ 6 kg/m® (Nota 1)

V = volumen total absoluto de los ingredientes de la car-
ga.fom’

W = peso unitario del conereto, Ib/fe” 6 kg/m®

Wi= peso total de todos los materiales mezclados, Ib. 6
kg (Nota 2)

Esta traduccidn fué reclizada por el Instituto Mexicano del Cemento  del Concreto, A C., bajo autorizaciin del American Society Jor Testing and Materials
& P

(ASTM). 1916 Race St Philadelphia P A 19103, U.$ A En todos los casos i

idn e publicd y registrd ol

nnmunmwmhnmw tm-pm(mu:mm:*mmmuum«mwmktcﬂ--yal
s

Concreto, A.C. o la ASTM. ibida bajo las leye:

mﬂbmﬂmeClwyhlcarrm.AC. Mlkmﬁaﬂk‘mmhﬁly[ufmﬂ“ﬂrﬁ:

approved or endorsed this transiation, and in all cases only the english edition as

This transiation
(ASTM). 1916 Race St. Philadelphia P A 19103, U.SA. ASTM has neither
published ASTM shall

ykmbmmﬂﬂmm‘rlﬁmhﬁ-m

idered as the oficial version. Reproduction of this translation by parties other than fnstiutn Mesicane det

Cementu ; del Concreto. A.C. or ASTM is strictly forbidden under U.S and intern,

. laws

C)

ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACION
Y CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION
Y LA EDIFICACION, S. C.

onnccs

NORMA MEXICANA
NMX-C-162-ONNCCE-2010

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION -
CONCRETO HIDRAULICO - DETERMINACION
DE LA MASA UNITARIA, CALCULO DEL
RENDIMIENTO Y CONTENIDO DE AIRE DEL
CONCRETO FRESCO POR EL METODO
GRAVIMETRICO

BUILDING INDUSTRY - HYDRAULIC CONCRETE -
DETERMINATION OF THE UNIT WEIGHT, CALCULATION OF
THE YIELD AND AIR CONTENT OF THE FRESH CONCRETE
- GRAVIMETRIC METHOD

Esta norma cancela a la NMX-C-162-ONNCCE-2000
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ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACION Y
qh’"’ CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y LA EDIFICACION, S.C.

Designacién ASTM: C 231 - 91b

Método de prueba estdndar para determinar el contenido de
aire del concreto recién mezclado por el método de presién'

Este método se pubica bajo la designacion fija C 231, El numero
ginal, o, en caso de revision, €l afo de la dltima revisién. Un ni

que sigue a la designacién indica el afio de su adopcién ori-
mero entre paréntesis indica el afio de su dltima reaproba-

ci6n. La letra épsilon superescrita (¢) indica un cambio editorial en la Gltima revisi6n o reaprobacién.

Este méindo de prucba ha side agencias del D
rds

1. Alcance

1.1 Estc método de prucba cubre Ia determinacién del
contenido de airc de concreio recién mezelado mediante
la observacidn del eambio cn volumen de concreto con
cambios en la presidn,

1.2 Este método de prucba es Ppara usarse con concretos y
morteros hechos con agregados relativamente densos
para los cuales cl factor de correccion del agregado pue-
de ser determinado satisfactoriamente con Ia técnica des-
crita en la seccion 6. Esta prucba no es aplicable a
concretos de agregados ligeros, escorias de fundicién en-
friadas por aire o agregados con alta porosidad. Para es-
{05 casos debe usarse el Método de Prueba C 173. Este
método no es aplicable a concreto no pléstico como el
Que se usa en la fabricacién de tubos o bloques de mam-
posterfa.

1.3 Los valores que aparecen en unidades pulgada-libra
deben considerarse esténdar.

- Este mélodo de prueba cae bajo a jurisdiccidn do la ASTM -
MGD.Mywmm,amA
idad directa del Subcomité C09.60: Mé10dos para Prusbas de
Concroto Fresco.
Edicién vigente aprobada ol 15 de noviembro de 1091 y publicada
n enaro de 1992. Publicacion originai: C 231 - 49 T, Ultma edi-
€60 anterior a la vigents: C 231 - 91a.

# Annual Book of ASTM Standars, vol 04.02.

crein. A.C. bajo autonzacion del American Sociery for Testing and Mate

of Defense distarse en el DoD Index of Specifications and

1.4 Esta norma no pretende sefalar todos los problemas
de seguridad relacionados con su uso. Es responsabilie
dad de quienes la usen establecer las medidas de salud y
guridad apropiadas, ast como de la aplicabi-
lidad de regulaciones limitatorias antes de usarla. Ver
Nota Al.7 para una medida de precaucion especifica

2. Documentos de Referencia
2.1 Especificaciones ASTM:

C 138 Método de Prucba Esténdar para Determinar el
Peso Unitario, Volumen Producido y Contenido de Aire
del Concreto por medio del Método Gravimétrico 2

C 172 Préctica Estindar para el Muestreo del Concreto
Recién Mezclado®

C 173 Método de Prucba Estdndar para Determinar el
Contenido de Aire del Concreto Recién Mezclado por el
Método Voluméirico®

C 192 Practice for Making and Curing Concrete Test
Specimens in the l.lbonn:n-y2

C 670 Practice for Preparing Precision and Bias State-
ments for Test Methods of Construction Materials 2

Esta raduccion fué realizada por el Instinao Mexicano del Cemento y del Con-
rials (ASTM). 1916 Race St. Philadeiphia P A 19103, U SA En todos los casas

nicamente la versidn comd se publicés y registrd en inglés en las derechas de autor por ASTM, se la verside oficial. La de
sk traduccidn por oira parte que no sea el Insitato Mexicano del Cemenio y del Concreio, A.C. o la ASTM queda estriciamente prohibida bajo las leyes

internacionales y de lox Exiados Unidos de Norteamérica del derecho de autor.

Thit iranslation been made by instituio Mesicano del Cemento y det Concreto, A.C. under license from the American Society for Testing and Materials
(ASTM). 1916 Race St Philadelphia P A 19103, U.S A ASTM has neither apprived o endorsed this translation, and in ai cases only the english ediion as
Pablished and copyrighted by ASTM shall be considered as the official version, Reproduction of this translation by parties other than Instituto Mexicano del

NORMA MEXICANA
NMX-C-157-ONNCCE-2006
(Esta norma cancela y sustituye a la NMX-C-157-1987)

DE AIRE DEL CONCRETO FRESCO POR EL METODO DE PRESION”

CONCRETE BY THE PRESSURE METHOD"”

Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 22 de junio de 2006

‘INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - CONCRETO - DETERMINACION DEL CONTENIDO

“BUILDING INDUSTRY - CONCRETE - AIR CONTENT DETERMINATION OF FRESH

INSTITUTO SALVADORENO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO

Academia Técnica CADGO




ISCYC

Normatividad Virtual

Especificaciones Concreto (ASTNL= NMX.C.157)

—

a7

INSTITUTO SALVADORENO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO

Designacién ASTM: C 31-91

i

Prictica estindar para la fabricacién y curado en la obra de
especimenes de concreto para pruebas'

Esta norma se pubica bajo la designacién fija C 31. El ni

sigue a la designacion indica el afio de su adopcitn origi-

nal, 0, en caso de revision, ¢l afo de la dltima revision. Un niimero entre paréntesis indica el afio de su Gltima reaprobacién.
La letra épsilon superescrita (€ ) indica un cambio editorial en la ditima revisién o reaprobacién.

1. Alcance

1.1 Esta prictica cubre los procedimicntos necesarios
para hacer y curar muestras cilfndricas y prismiticas
usando concreto de la obra que puede ser compactado
por apisonamicato o vibracién como se describe a conti-
nuacion.

1.2 El concreto usado para hacer los especimenes mol-
deados debe tener los mismos niveles de revenimiento,
contenido de aire y porcentaje de agregado grueso que el
concreto colocado en la obra.

1.3 Los valores que aparecen en unidades pulgada-libra
deben considerarse estindar. Los valores dados entre pa-
réntesis son solamente de informacién.

1.4 Esta norma no pretende sefalar todos los problemas
de seguridad relacionados con su uso. Es responsabili-
d’addzqmrlan.m: establecer las medidas de salud y
asl como inar la aplicabi-

lidad de regulaciones limitatorias antes de usarla.
1. Esta préciica cae bejo la jurisdiccién de la ASTM - Comité C-9:
Concreto y Agregados para Concreto. Es responsabiidad directa
wwmuzmamaﬂdmu

'An-*m 15 de octubre de 1991 y publicada en
diciembre de 1901. Publicacién original: C 31 - 20. Ultima edicidn
anterior a la vigente: C 31-90.

2 Annual Book of ASTM Standars, vol 04.02.

of Defense. Consulie el d dato

2. Documentos de Referencia

2.1 Especificaciones ASTM:

C 143 Método de Prueba Estindar para la Determinacitn
del revenimiento en ¢l Concreto a base de Cemento Hi-
dréulico

C 172 Prictica Estdndar para ¢l Muestreo de Concreto
Recién Mezclado®

C 173 Método de Prueba Estindar para Determinar ¢l
ConlemdodeAncd:CmclmRmMuchdnpwcl
Meétodo Volumétrico?

C 192 Practice for Making and Curing Concrte Tests
Specimens in lbel.abomwy

C 231 Méodo de Prueba Esténdar para Determinar ¢l
Contenido de Aire del Concreto Recién Mezclado por ¢l
Método de Presion’

C 470 Specification for Molds form Forming Concrete
Test Cylinders Vemcllly

C 511 Specification For Moist Cabinets, Moist Rooms,
and Water Storage Tanks Used in th Testing of Hydrau-
lic Cementes and Concretes?

C 617 Practice for Capping Cylindrical Concrete Speci-
measz

Evta traduccida fué realizada por el Instinuto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C., bajo autorizacidn del American Society for Testing and Materials
(ASTM), 1916 Race St. Philadiphia P A 19103, USA&mmmmhmmnNynMu-MnhMﬁﬂ-
tor por ASTM. 3¢ i« la aoficial La ducci hu-mtkpwmmquu---l‘-

P

Concreto, A.C. a la ASTM

y de los Estados Mﬁmﬂuﬂlmh-

This translation been made by Instimuo Mexicano del Cemento y del Concreto, A C., under license from the American Society for Testing and Moterials
(ASTM). 1916 Race St Philadelphia P A 19103, U.S.A. ASTM has neither approved or endorsed I3 translation, and in all cases only the english edition as
Mumummumcnwum Reproduction of this ransiation by parties other than Instinuio Mezicano del

Cemenio y del AC orASTM is

ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACION Y

CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y LA EDIFICACION, S.C.

NORMA MEXICANA
NMX-C-159-ONNCCE-2004
(Esta norma mexicana cancela y sustituye a la NMX-C-159-1985)
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 1 de marzo de 2004.

“INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION -CONCRETO- ELABORACION Y CURADO DE
ESPECIMENES EN EL LABORATORIO”

“BUILDING INDUSTRY CONCRETE - MAKING AND CURING SPECIMENS IN THE
LABORATORY”
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